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La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l’applicazione qui riportate devono 
essere adattate alle rispettive condizioni. L’utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l’idoneità e la 
possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L’ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito 
www.posaclima.it.
L’oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; 
pertanto queste notizie, data l’eterogeneità’ delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei 
risultati ottenibili.

Limitazioni della responsabilità

La barra Profilplus viene utilizzata per la riqualificazione dei vecchi cielini in legno qualora si voglia isolare maggiormente il 
cassonetto dal punto di vista termo acustico.

CAMPI D’APPLICAZIONE

PROFILPLUS
Barra di contenimento

Profilo rigido in PVC provvisto di aletta morbida di tenuta, utilizzabile per la 
riqualificazione dei cielini inferiori a sfilare. Il profilo è di colore bianco.

Esempio di applicazione  
delle barre Profilplus

Nastro termoespandente


